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TRAMO TEULADA –GATA DE GORGOS 
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Mediciones .                                    210 ml Barrera Dinámica 3.000 Kj  H = 5 m. 
       380 ml Barrera Dinámica 1.500 Kj  H = 3,5 m. 

                   
 
        Coma -Ruga.  Marzo-2021 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Línea de barreras para protección de la vía del ferrocarril 



 BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 
TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 

 

 
Vista general y detalle de una de las laderas protegidas con 

barreras dinámicas 



 BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 
TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 

 

 

Trabajos de perforación de bases y tendido de redes de las barreras 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Trabajos de colocación de los paños de red de la barrera dinámica 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Trabajos de colocación de los disipadores de energía  de la barrera dinámica 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Detalle de los disipadores de energía en los extremos de una línea de barreras dinámicas . 
H= 5 m.   3000 Kj Capacidad de absorción de energía 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Detalle de los disipadores de energía en los extremos de una línea de barreras dinámicas . 
H= 5 m.   3000 Kj Capacidad de absorción de energía 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Vista general de una línea de barreras dinámicas . 
H= 5 m.   3000 Kj Capacidad de absorción de energía 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Vista general de una línea de barreras dinámicas . 
H= 3,5 m.   1.500 Kj Capacidad de absorción de energía 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Vista general de una línea de barreras dinámicas. 
H= 3,5 m.   1.500 Kj Capacidad de absorción de energía 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 

                  

Vista general de una línea de barreras dinámicas. 
H= 5 m.  3.000 Kj Capacidad de absorción de energía 



 BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 
TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 

 

 

Vista general y detalle de una de las líneas de barreras dinámicas  
H= 5 m .    3.000 Kj capacidad de absorción de energía 



 BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 
TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 

 

 

Detalles de diferentes líneas de barreras dinámicas 
H=3,5  m .    1.500 Kj capacidad de absorción de energía 



 BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 
TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 

 

 

Vista general de diferentes líneas de barreras dinámicas desde la 
carretera N-340 paralela a la vía férrea  

 



 
BARRERAS DINÁMICAS EN L9 FERROCARRILES GTAT. VALENCIANA 

TRAMO TEULADA-GATA DE GORGOS (ALICANTE) 
 

 
Vista de la vía férrea protegida mediante barreras dinámicas 
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