
 
PROTECCIÓN DE TALUD P.K. 4+500 DE LA CTRA. CV-175 

Castillo de Villamalefa - Puertomingalvo 
 (CASTELLÓN) 
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Mediciones aproximadas:                       90 ml Barrera Dinámica 2.000 Kj  H = 6 m. 
50 ml Barrera Dinámica 3.000 Kj  H = 6 m. 
264 m2 Red de cable de acero diám 8 mm. 

                   
 
        Coma -Ruga Junio-2021 
 



 
PROTECCIÓN DE TALUD P.K. 4+500 CTRA. CV-175 

CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

Secuencia de instalación barrera dinámica de 2.000 Kj y altura 6 m  

Colocación de 

postes con grúa 

autopropulsada 

Postes colocados 

en posición 

definitiva 

Cables horizontales 

colocados entre los 

postes 

Barrera terminada 



 
PROTECCIÓN DE TALUD P.K. 4+500 CTRA. CV-175 

CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

Trabajos de colocación de vigas de la galería dinámica de 3.000 Kj y H=6 m 
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CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

             

Trabajos de colocación de las vigas para la galería dinámica 



 PROTECCIÓN DE TALUD P.K. 4+500 CTRA. CV-175 
CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO 

(CASTELLÓN) 
  

                  

Detalle trabajos colocación de vigas de la galería dinámica 
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CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

             
Detalle trabajos colocación de vigas de la galería dinámica 
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CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO 

(CASTELLÓN) 
 

 

Detalle trabajos cosido red de anillos de la galería dinámica 



 
PROTECCIÓN DE TALUD P.K. 4+500 CTRA. CV-175 

CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

Trabajos de cosido de la  red de anillos en la galería dinámica 
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Trabajos de cosido de la  red de anillos en la galería dinámica 



 
PROTECCIÓN DE TALUD P.K. 4+500 CTRA. CV-175 

CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

Vista general de las barreras de 2.000 y 3.000 Kj de altura 6 m dispuestas en posición vertical y horizontal  



 
PROTECCIÓN DE TALUD P.K. 4+500 CTRA. CV-175 

CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

             
Vista general de la barrera de 3.000 Kj de altura 6 m dispuesta en posición horizontal a modo de galería 
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CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

Vista general de la barrera de 3.000 Kj de altura 6 m dispuesta en posición horizontal a modo de galería 
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Vista general de la barrera de 3.000 Kj de altura 6 m dispuesta en 
posición horizontal a modo de galería  
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CASTILLO DE VILLAMALEFA-PUERTOMINGALVO (CASTELLÓN) 
 

 

Vista general de la barrera dinámica de 2.000 Kj y altura 6 m en disposición vertical 
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Detalle del solape existente entre la barrera de 2.000 Kj en 
posición vertical con la de 3.000 Kj en posición horizontal  
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