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   Principales actuaciones realizadas: 
 
                     100 ml  Barrera Dinámica 1.500 kj, H=4m 
                     90 ml    Barrera Dinámica 1.500 kj, H=5m 
                     20 ml    Embudo dinámico 1.500 kj, H=5m 
                     600 m2  Red de cable Ø 8mm, luz 300x300 mm. 
                     171 ml  Bulón Ø25 mm y 3 m 
                     1.200  m2 de malla triple torsión 5x7-13 y 8x10-16 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

 

Red de cable 

Tramo 4
Tramo 3Tramo 2

Tramo 1

B.D 50 ml  1.500 Kj H = 4 m. 
E.D 20 ml  1.500 Kj H = 5 m. 

B.D 20 ml  1.500 Kj H = 5 m. 
B.D 40 ml  1.500 Kj H = 5 m. 

B.D 30 ml  1.500 Kj H = 4 m. 
B.D 20 ml  1.500 Kj H = 4 m. 

B.D 30 ml  1.500 Kj H = 5 m. 
 

Vista general del talud y distribución de las distintas actuaciones 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

 

Tramo 1 ( 50 ml- 20 ml)  : Vista general   Barrera y Embudo dinámicos 1.500 KJ  



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

 

Tramo 1 (20 ml)  :  Detalle  embudo dinámico en vaguada 1.500 H= 5m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

Tramo 2 (20 y 40 ml.): Barrera dinámica  1.500 Kj  H = 5m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

 

Tramo 2 (20 ml)  : Vista general de una de  las dos barreras.  1.500 Kj  H = 5m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

Tramo 2 (20 y 40 ml.): Barrera dinámica  1.500 Kj  H = 5m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

Tramo 3 (30 ml)  : Barrera dinámica  1.500 Kj  H = 5m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

 

Tramo 3  (50 ml)  : Vista general   Barrera dinámica  1.500 Kj  H = 4 m.  



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

Tramo 3 (30 ml)  : Detalles  Barrera dinámica  1.500 Kj  H = 5m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

 

Tramo 3 (50 ml)  : Detalle montaje  Barrera dinámica  1.500 Kj  H = 4 m.  



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

 

Tramo 3 (50 ml)  : Vista desde cabecera de talud   de la  Barrera dinámica  



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

Tramo 3 ( 30 ml)  : Detalle de la barrera desde cabecera de talud 



 

Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

Tramo 4 (20 y 30  ml)  : Vista general de las dos barreras.  1.500 Kj  H = 4m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

 

Tramo 4 (20 y 30  ml)  : Vista de las dos barreras desde la cabecera del talud.  1.500 Kj  H = 4m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

 

Tramo 4 (20 ml)  : Detalle de una de  las dos barreras.  1.500 Kj  H = 4m. 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

Trabajos de ceñido de la malla y la red de cable de acero 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

 

Trabajos de tensado mediante tractel de la red de cable de acero en cabecera de talud 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

 

Trabajos de ceñido de la malla y la red de cable de acero 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia) 

Trabajos de extendido con la ayuda de grúa de los paños de triple torsión 



Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

 

Detalle de los trabajos de perforación de la red de cable (bulones GEWI Ø 25 mm L = 2 m.) mediante martillo manual 



 Paños de red de cable (3 x 5 m2.) 

 Malla triple torsión 8x10-16 (80x100 mm escuadría. Ø 2,7 mm) 

 

Detalle de la malla de triple torsión y de la red de cable de acero. 

Barreras dinámicas contra 
desprendimientos en Ctra. RM-513 

ABARÁN (Murcia)

 Cable de la red. Ø 8 mm 

Diagonales del rombo 30x30 cm.
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