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Línea AVE Madrid-Frontera Francesa, P.K. 143/144 
Alcolea del Pinar (Guadalajara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Principales actuaciones realizadas: 
 
4.600 m2 Red anillos de acero (Tipo ASM) 
1.600 m2 Malla de triple torsión de tipo 8x10-16 

 
                                    (Agosto-Septiembre 2.009) 



 

Estabilización de talud mediante 
 red de anillos de acero ASM 

Línea AVE Madrid-Zaragoza PK 143/144  
Alcolea del Pinar (Guadalajara)

Detalle extendido paños de malla de triple torsión y red de aros de acero 



 

Estabilización de talud mediante 
 red de anillos de acero ASM 

Línea AVE Madrid-Zaragoza PK 143/144  
Alcolea del Pinar (Guadalajara)

Detalle cosido de paños de red de aros de acero  



 

Estabilización de talud mediante 
 red de anillos de acero ASM 

Línea AVE Madrid-Zaragoza PK 143/144  
Alcolea del Pinar (Guadalajara)

Vistas de la red de aros de acero, sobre distintas zonas de la trinchera  



Estabilización de talud mediante 
 red de anillos de acero ASM 

Línea AVE Madrid-Zaragoza PK 143/144  
Alcolea del Pinar (Guadalajara) 

Detalle del cosido de la red de anillos de acero 



 

Estabilización de talud mediante 
 red de anillos de acero ASM 

Línea AVE Madrid-Zaragoza PK 143/144  
Alcolea del Pinar (Guadalajara)

Vista general de la trinchera, una vez acabados los trabajos de estabilización 
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