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   Principales actuaciones realizadas: 
 
                    6.980 m2       Malla triple torsión 
                    310 m.l.         Barrera estática H= 2 m. 
        



Protección contra desprendimientos rocosos 
Autovía A-5    P.K 208 
ALMARAZ  (Cáceres) 

 

Vista de una zona del talud previa y posterior a la realización de los trabajos. 
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Vista general de los trabajos:  Barrera estática y malla de triple torsión 
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Vista general de los trabajos:  Barrera estática y malla de triple torsión 



Protección contra desprendimientos rocosos 
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Vista de la barrera desde la cabecera y del pie del talud 



 

Protección contra desprendimientos rocosos 
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ALMARAZ  (Cáceres) 

Detalles barrera estática :    Doble capa de red de cable de acero Ø 8 mm (luz 
300x300 mm)  + malla de triple torsión 8x10-16  (Ø 2,7 mm) 



Protección contra desprendimientos rocosos 
Autovía A-5    P.K 208 
ALMARAZ  (Cáceres) 

 

Detalles barrera estática :   H = 2 m.  Postes IPN-140 equidistantes 5 m. 
Doble capa de red de cable de acero Ø 8 mm (luz 300x300 mm)  + malla de triple torsión 8x10-16  (Ø 2,7 mm) 
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