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   Principales actuaciones realizadas: 
 
                             510 m.l. Bulón GEWI Ø 25 mm. 
                             7.600 m2  Malla de triple torsión 8x10-16 
                   768 m2. Red de cable acero Ø 8mm. 

 



Trabajos estabilización trinchera 
Vía Huesca-Jacas Pk. 37/38   

                   Ayerbe (Huesca) 
 

Vista de la trinchera antes y durante los trabajos de estabilización con malla 
de triple torsión y red de cable de acero 



Trabajos estabilización trinchera 
Vía Huesca-Jacas Pk. 37/38   

                   Ayerbe (Huesca) 
 

Vista de la trinchera antes y durante los trabajos de estabilización con malla 
de triple torsión y red de cable de acero 



Trabajos estabilización trinchera 
Vía Huesca-Jacas Pk. 37/38   

                   Ayerbe (Huesca) 
 

Vista general de la zona estabilizada con red cable de acero (Ø8mm.) durante 
la realización de los trabajos



Trabajos estabilización trinchera 
Vía Huesca-Jacas Pk. 37/38   

                   Ayerbe (Huesca) 
 

Vista general de la zona estabilizada con red cable de acero (Ø8mm.) durante 
la realización de los trabajos



Trabajos estabilización trinchera 
Vía Huesca-Jacas Pk. 37/38   

                   Ayerbe (Huesca) 

 

Detalle  de la zona estabilizada con red cable de acero (Ø8mm.) durante la 
realización de los trabajos



Trabajos estabilización trinchera 
Vía Huesca-Jacas Pk. 37/38   

                   Ayerbe (Huesca) 
 

Vista general de la trinchera y durante los trabajos de estabilización con 
malla de triple torsión y red de cable de acero



Trabajos estabilización trinchera 
Vía Huesca-Jacas Pk. 37/38   

                   Ayerbe (Huesca) 
 

Detalle de la mala de triple torsión del tipo 8x10-16 (tamaño escuadría 80x10 mm , y 2,7 mm Ø ) 
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