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REALIZACION DE BULONES PARA “SOIL-NAILING”

LINEA ALTA VELOCIDAD (AVE) MADRID-LEVANTE
P.K 51+250/54+100

Sesefia (TOLEDO)
(Agosto-Septiembre 2.010)
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Realizacién “soil-nailing” GEO
Linea AVE Madrid-Levante PK 51+250/54+100
Seseiia (TOLEDO) lﬂ&UD

ESTABILIZACION

Inicio de los trabajos de perforacién bajo tablero de puente




Realizacion “soil-nailing” GEO
Linea AVE Madrid-Levante PK 51+250/54+100
Seseiia (TOLEDO) ;s,r:ﬁs!?UD

ESTABILIZACION

Perforacion bajo tablero de puente. Bulones GEWI @ 32 mm. L=6/8 m
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Perforacion bajo tablero de puente. Bulones GEWI @ 32 mm. L=6/8 m
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Detalle de perforacion. Perforadora montada sobre manipulador telescépico




Realizacion “soil-nailing” GEO
Linea AVE Madrid-Levante PK 51+250/54+100 TALUD

SISTEMAS DE

Sesefa (TOL EDO) ESTABILIZACION

Detalle de perforacion. Perforadora montada sobre manipulador telescopico




Realizacion “soil-nailing” GEO
Linea AVE Madrid-Levante PK 51+250/54+100
Seseiia (TOLEDO) ;s’r:ﬁ!E'UD

ESTABILIZACION

Perforacion bajo tablero de puente. Bulones GEWI @ 32 mm. L=6/8 m




Realizacion “soil-nailing” GEO
Linea AVE Madrid-Levante PK 51+250/54+100
Seseiia (TOLEDO) ;s,r:ﬁ!?UD

ESTABILIZACION

Detalle bulones GEWI @ 32 mm. L=6/8 m. Doble proteccion




Realizacion “soil-nailing” GEO
Linea AVE Madrid-Levante PK 51+250/54+100
Seseiia (TOLEDO) s:s’r:MAAs£UD

ESTABILIZACION

Detalle del ensayo atracciéon de los bulones (30 Tm.) mediante gato hidraulico
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Seseiia (TOLEDO)

Realizacion “soil-nailing”
Linea AVE Madrid-Levante PK 51+250/54+100

Vista general y detalle de uno de los taludes estabilizados




	Bulones Seseña Portada
	Bulones Seseña 1
	Bulones Seseña 2
	Bulones Seseña 3
	Bulones Seseña 4
	Bulones Seseña 5
	Bulones Seseña 6
	Bulones Seseña 7
	Bulones Seseña 8
	Bulones Seseña 9
	Bulones Seseña 10

