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Principales actuaciones realizadas: 
 

1.850 m2  Geomalla tipo Bianmat 
48 m2  Red de anillos de acero 
54 ml bulón acero GEWI diám. 32 mm L=6 m 
12 ml dren californiano de 90 mm diámeto 
1 Ud canalización de agua .    
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Vista del talud previa y durante los trabajos de colocación de geomalla tipo 
Bianmat-RB 
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Trabajos de colocación y ceñido de la geomalla  
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Zona de surgencia 
de agua 

Arrastre de material 
por el agua 

Fuente natural que aporta agua desde la parte alta del talud y genera gran  
arrastre de material erosionando la superficie del mismo 
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Detalles de la zona de surgencia del agua y del arrastre de material por la 
superficie del talud  
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Trabajos de limpieza de material arrastrado por el agua bajo la fuente 
natural 
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Dada la imposibilidad de anular el aporte de agua en la fuente natural 
existente, se realizaron trabajos de encauzamiento y canalización del agua 

hasta el pie del talud para evitar la erosión del talud  
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Trabajos de encauzamiento del agua de la fuente bajo la geomalla colocada 
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Trabajos finales de colocación de la geomalla una vez realizada la 
canalización del agua aportada desde la fuente natural existente en la zona 

alta del talud 
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Características red: 
Cada anillo se une a 6 anillos contiguos 
Anillo constituido por 7 alambres de acero Ø 2 mm. 
Cable de  acero  de refuerzo y cosido Ø 12 mm. 

 

Detalle de la red de anillos presentada en la parte alta del talud en la zona afectada por la fuente natural, 
para evitar posibles desprendimientos futuros que puedan tener lugar por la aparición de nuevas 

surgencias de agua en puntos diferentes a los actuales 



 Protección de talud  
Ctra. GI-4016, P.K. 8 

TOSES (Girona) 
 

Trabajos de perforación mediante perforadora sobre patín, de los anclajes 
de fijación de la red de anillos 
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Trabajos de perforación mediante perforadora sobre patín, de los anclajes 
de fijación de la red de anillos 
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Trabajos de perforación mediante perforadora sobre patín, de los anclajes 
de fijación de la red de anillos 
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Secuencia de colocación de bulón de acero GEWI de diámetro 32 mm y 
longitud 6 m para la fijación de la red de anillos de acero 
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Vistas de la zona de talud protegida mediante red de anillos de acero sobre 
geomalla tipo Bianmat-RB 
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