DOSSIER FOTOGRAFICO:

ESTABILIZACION DE TALUD CON MALLA METALICA
Ctra AS-355 P.K. 1+600
La Pefia - Frieres (Asturias)
(Febrero 2.009)

Principales actuaciones realizadas:

2.600 m2 Malla triple torsion 8x10-16



Estabiizacion talud con malla metalica
Ctra. AS-355 Pk 1+600 La Pena-Frieres
Mieres (Asturias)

Vista general del talud




Estabiizacion talud con malla metalica
Ctra. AS-355 Pk 1+600 La Pefna-Frieres
Mieres (Asturias)

Vista frontal del talud y detalle del cefiimiento al terreno




Estabiizacion talud con malla metalica
Ctra. AS-355 Pk 1+600 La Pefna-Frieres
Mieres (Asturias)
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Acero galvanizado.
gint.=45mm. e=15mm.

Detalle pie del talud y tubo de contrapeso.




Estabiizacion talud con malla metalica
Ctra. AS-355 Pk 1+600 La Pena-Frieres
Mieres (Asturias)
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Puntos triple torsion \
“al tresbolillo” ‘L
separados ~ 30 cm. ol
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Cable acero galvanizado & 3 mm. “
enhebrado entre pafios \

Piqueta acero galvanizado
L=05m. =12 mm.

Detalles cosido pafios y anclaje al terreno
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