
   DOSSIER FOTOGRÁFICO: 
TRABAJOS COLOCACIÓN BARRERA DINÁMICA 

Ctra. N-111   P. K. 274+000 
Lumbreras (LA RIOJA) 
(Febrero- ? ?   2.009) 

 

 
 
 

Actuaciones en  fase de realización: 
 

50 m.l Barrera dinámica TSB-4  (345 Kj)  H = 3 m 
270 m.l Barrera estática  H= 2 m. 
 



Colocación Barrera Dinámica   345 Kj 
Ctra. N-111    P.K 274 
Lumbreras (La Rioja) 

Vista del desmonte  anterior y posterior a los trabajos de colocación de 
la barrera dinámica.    H= 3m.  Capacidad de absorción de energía 345 Kj
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Colocación Barrera Dinámica   345 Kj 
Ctra. N-111    P.K 274 
Lumbreras (La Rioja)

 

Detalle  barrera dinámica.    H= 3m.  Capacidad de absorción de energía 345 Kj 
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Detalle montaje   barrera dinámica.     
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Detalle montaje   barrera dinámica.     



 

Colocación Barrera Dinámica   345 Kj 
Ctra. N-111    P.K 274 
Lumbreras (La Rioja)

Detalle barrera dinámica.    H= 3m.  Capacidad de absorción de energía 660 Kj 
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