





























Estabilizacion de taludes Linea LAV Madrid Galicia
Tramo Otero de Bodas-Cernadilla
MOMBUEY (Zamora)

Detalle de la red, previo a su bulonado




Estabilizacion de taludes Linea LAV Madrid Galicia
Tramo Otero de Bodas-Cernadilla
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Vista general de uno de los taludes protegidos con red, previa a su bulonado
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Trabajos de bulonado en la red.
Bulones GEWI @ 32 mm L=8/14 m. Cuadricula= 4x4 m2
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Trabajos de bulonado en lared. Bulones GEWI @ 32 mm L=8/14 m. Cuadricula= 4x4 m2
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Trabajos de bulonado en la red. Bulones GEWI @ 32 mm L=8/14 m. Cuadricula= 4x4 m2
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Trabajos de cosido de los pafios y refuerzo con cables horizontales, adaptados a la cuadricula de los bulones
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Trabajos de cosido de los paios y refuerzo con cables horizontales, adaptados a la cuadricula de los bulones
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Vista frontal de uno de los taludes estabilizados
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Caracteristicas red :

Cada anillo se une a 6 anillos contiguos

Anillo constituido por 7 alambres de acero @ 2 mm.

Cable de acero de refuerzo y cosido @ 16 mm.

Bulones GEWI @ 32 mm. L=8/14 m. en cuadricula aprox = 4x4 m2.
Soporte unitario : 65 Kn/m2

Detalle y caracteristicas de la red de anillos de acero ASM 2/350-6:1
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MOMBUEY (Zamora)
CARACTERISTICAS DE LA RED: dm@@s e
Carga min/media de rotura: 320/349 Kn ? - AU ALAL AL A
Carga min/media Unitaria: 100/109 Kn/m2 . @6mm Y Y 70
Carga min./media Rotura traccién: 180/187Kn/m mmwﬂ“““ N AN AN A
Carga Unitaria Trabajo (Fs = 1,67 ) 65 Kn/m2 0*

Masa (+7%) : 2,07 Kg/m2

Detalle y caracteristicas de la red de anillos de acero ASM 2/350-6:1
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Detalle taludes acabados los trabajos de estabilizacion
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Vista general final de los taludes estabilizados
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