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Mediciones aproximadas: 
 
                                 5.400 m2 malla STeelgrid HR-30 

                      1.750 ml Bulón acero GEWI Ø 25 mm 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 

Muro de Alcoy (Alicante)                                                             

Vista anterior y posterior a los trabajos de estabilización 
con malla tipo STEELGRID HR-30 y bulones 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 

Muro de Alcoy (Alicante)                                                             

Vista anterior y posterior a los trabajos de estabilización 
con malla tipo STEELGRID HR-30 y bulones 



 
Tratamiento de trinchera 

Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 
Muro de Alcoy (Alicante)                                                            

 

Detalle trabajos de bulonado en cuadrícula 3x3 m2.    Bulones GEWI 25 mm.  L=3 m. 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 

Muro de Alcoy (Alicante)                                                             

Trabajos manuales de bulonado 



 
Tratamiento de trinchera 

Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 
Muro de Alcoy (Alicante)                                                            

 

Detalle malla STEELGRID HR-30 .  Bulones GEWI 25 mm. L 0 3m.  Cuadrícula 3x3 m2 



 
Tratamiento de trinchera 

Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 
Muro de Alcoy (Alicante)                                                            

 

Detalles del anclaje en cabecera y de la superficie del talud 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 

Muro de Alcoy (Alicante)                                                             

Detalles del anclaje en cabecera y de la superficie del talud 



 
Tratamiento de trinchera 

Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 
Muro de Alcoy (Alicante)                                                            

 

                             Membrana Steelgred HR-30  

Resistencia a la tracción del alambre   500 N/mm2.  

Resistencia a la tracción longitudinal nominal   180 Kn/m.  

Elongación de la malla en la rotura    7,2 %  

Capacidad de carga  155 Kn.  

Alargamiento máximo a la fuerza de apoyo 400 mm.  

Detalle de la membrana de alta resistencia Steelgred HR-30 y elementos de montaje 



 Tratamiento de trinchera 
Línea Xátiva-Alcoy  P.K. 54+300 

Muro de Alcoy (Alicante)                                                             

Detalle malla STEELGRED HR-30 y costura de paños mediante grapas 
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