GEO
TALUD

SISTEMAS DE
ESTABILIZACION

DOSSIER FOTOGRAFICO:

TRATAMIENTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES

Linea Monforte-Orense-Vigo P.D. 23+060/24+840
Os Peares. Ribeira Sacra (ORENSE)
(Febrero-Agosto 2.008)

Principales actuaciones realizadas:

1.320 m.l. Bulon pasivo GEWI @ 25 mm.

1.700 m2 Malla de triple torsion (8x10-16).
2.520 m2. Red de cable de acero (300x300 mm.)
206 m.I  Barrera dinamica 2.000 KJ. H=4m.
20 m.I.  Barrera dindmica 2.000 Kj H=3 m.



Tratamiento de Estabilizacion.
Linea Monforte-Orense-Vigo" P.K. 23+060 a 24+840
Os Peares. Ribeira Sacra (Orense)

Obra ejecutada en el periodo Febrero-Agosto del afio 2.008 como
subcontratista de la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES

Promotor de la obra: ADIF  (ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)

La obra consistié en la estabilizacion de varios taludes de la linea férrea
Monforte-Orense-Vigo comprendidos en el tramo situado entre los pk 23+050 y
24+840 .

Taludes de hasta 80 m. de altura estabilizados mediante la colocacion
de 1.760 m2 de malla metdlica galvanizada del tipo 8x10-16 (tamafio de
escuadria 80 x100 mm, y 2,7 mm. &) y 2.520 m2 de red de cable de acero.

Caracteristicas de la red: Pafos 3x5 m2 . Cable @ 8 mm. Bulones
GEWI@ 25 mmy L=2/4m.

Colocacion de seis tramos (total de 206 m.l) de barreras dinamicas de
altura 4 m. y capacidad de absorcién de energia de 2.000 K. , y un tramo de 20
ml con barrera de 3 m. de altura e idéntica capacidad de absorcion de energia .

Adicionalmente se realizaron 1.320 ml de bulon pasivo GEWI de @ 25
mm, y longitudes que oscilaron entre 2 y 4 m. para fijacién de bloques aislado.

Principales dificultades de las obras:

Altura y enorme dificultad de acceso a la cabecera de la mayoria de los

taludes. (Algun talud superaba los 80 m. ), por la irregularidad de los mismos y

la abundantisima vegetacion
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Dificultad de introduccién y acopio de los materiales en los diferentes
emplazamientos por tratarse de una via muy estrecha y abierta al trafico

ferroviario.

Existencia de una linea eléctrica (“catenaria), que dificultaba en

muchos casos la colocacién de mallas y/o redes de cable de acero

Dificultad de movimiento por la via tanto de personal como sobre

todo de materiales y maquinaria.

Falta de continuidad en la actividad, debido al paso de trenes que

obligaba a interrumpir a menudo la actividad.

Dificultad de acceso a los diferentes tajos que debia realizarse a
pie a lo largo de la via.

Dificil “via de evacuacion ” en caso de accidente laboral. Contactp
permanente con las estaciones limitrofes a base de emisoras (ausencia de

cobertura telefnica)

Condiciones climatolégicas adversas, con abundantes dias de
lluvia o niebla, que mantenia la superficie de los taludes a menudo mojada

aumentando la peligrosidad de los mismos.

Horario de trabajo restringido y supeditado a la circulacién
ferroviaria, a menudo imprevista por el paso de convoys no programados

(mercancias)
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Trabajos de estabilizacion con redes de cable de acero.
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Vista previa de un talud y trabajos de estabilizacion del mismo con redes de cable de acero
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Trabajos de perforacion en la red de cable de acero.
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Trabajos de perforacion en la red de cable de acero.
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Detalle trabajos de estabilizacion mediante colocacion de red de cable de acero
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Trabajos de cosido en la red de cable de acero.
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Trabajos de estabilizacion mediante colocacion de red de cable de acero
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Red de cable de acero (300 x300 mm.) Pafios 15 m2
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Barrera dindmica H =4 m. Capacidad absorcion energia 2.000 Kj.
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Embudo dindmico. Capacidad de absorcion de energia 2.000
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Barrera dindmica H=4 m. Capacidad de absorcion de energia 2.000 Kj.




Tratamiento de Estabilizacion.
Linea Monforte-Orense-Vigo" P.K. 23+060 a 24+840
Os Peares. Ribeira Sacra (Orense)

L B R o e

GEO
TALUD

SISTEMAS DE
ESTABILIZACION

Trabajos de colocacion de barrera dindmica H=4 m. y capacidad de
absorcion de energia 2.000 Kj.
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Barreras dindmicas H=4 m. y capacidad de absorcion de energia 2.000 Kj.
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Trabajos de instalacion de barreras dinamicas H=4 m. y capacidad de
absorcion de energia 2.000 Kj.
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