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Principales actuaciones realizadas  (aprox.): 
 
 

6.200 m2  Malla triple torsión 8x10-16 
2.400 m2. Red cable acero 300x300 mm. 
1.200 m.l  Bulonado Ø 25 mm. 
   160 m2  Gunita. 
   



 
 
 
 

 
ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.

PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
TALUD 1 (PK 68+030 – 68+120) M.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B 
 
 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talud nº 1: Vista general del talud 1 y las zonas estabilizadas A y B. 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talud nº 1 - A: Vista anterior y posterior a la estabilización con red de cable 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talud nº 1 - B: Vista anterior y posterior a la estabilización con malla de triple 
torsión y red de cable de acero 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 

TALUD 2 (PK 67+820 – 67+985) M.I. 
 

Talud nº 2: Situación anterior y posterior a la estabilización con malla de triple 
torsión y red de cable de acero es esta zona del talud. 

 

 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 

 
 
 

Talud nº 2: Vista anterior y posterior a la estabilización del talud mediante malla 
de triple torsión, red de cable de acero y hormigón proyectado (gunita). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talud nº 2: Después de la instalación de la malla se proyectó hormigón sobre 
una franja de material terroso. Vista anterior y durante la proyección. 

 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 

Talud nº 2: Operación de la proyección del hormigón sobre la malla de de triple torsión. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 

 
 
 

Talud nº 2: Vista central e izquierda del talud después de la estabilización con 
malla y red  de cable de acero 

 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 

TALUD 3 (PK 67+570 – 67+670) M.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talud nº 3: Vista anterior y posterior a la estabilización con malla de triple 

torsión y red de cable de acero 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 

Talud nº 3: En los quiebros bruscos de la superficie de un talud es muy 
complicado conseguir adaptar la red de cable a su morfología. En este caso se 

resolvió comenzando a instalar dicha red desde este punto 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
TALUD 4 (PK 67+260 – 67+340) M.I. 
 

 
 

 
 

Talud nº 4: Vistas del talud después de la estabilización con malla de triple 
torsión y red de cable de acero. 

 
 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Talud nº 4: Vista anterior y posterior a la estabilización. 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 

TALUD 5 (PK 65+850 – 65+980) M.I. 

Talud nº 5: Vista anterior y posterior a la estabilización con malla de triple 
torsión y red de cable de acero 

 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
 

 
 

 

Talud nº 5: Vista de detalle de 2 bulones pasivos para contención de bloque 
rocoso y vista del lateral derecho tras la estabilización. 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 

 

 

 

Talud nº 5: Detalle de bulón de anclaje adicional de la red de cable. Son distintos 
a los estrictamente necesarios en los vértices, y su misión es buscar la 

adaptación a la morfología del talud, además de proporcionar una fijación extra. 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 

TALUD 6 (P.K. 64+950 – 65+075) M.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talud nº 6: Vista anterior y posterior a la estabilización del talud con malla de 

triple torsión y red de cable de acero



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Talud nº 6: Vista anterior y posterior a la estabilización del talud con malla de 
triple torsión y red de cable de acero.

 



 
 
 
 
 
 

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.
PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Talud nº 6: Vista anterior y posterior a la estabilización del talud con malla de 
triple torsión y red de cable de acero.

 



 
 
 
 

 
ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA EX-109.

PUERTO DE PERALES (CACERES) 

 
 
TALUD 7 (P.K. 58+100) M.I. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Talud nº 7: Limpieza de desprendimiento mediante sustitución de la malla de 

triple torsión deteriorada y posterior cosido y tensado de los paños de red de 
cable. En la fotografía de la derecha se puede observar la operación de 
cosido con cable de acero galvanizado de 12 mm de diámetro en la unión de 
los paños de red.
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