





Instalacion Barrera Dinamica 1.500 KJ
Proteccion frente a impacto de vehiculos
Rotonda Las Gavarras (Autovia T-11) (Tarragona)

A-7

Detalle de accidente recurrente: Un vehiculo que circula por la autovia T-11, salta la proteccion y entra en larotonda en linea
recta, atravesandola parcialmente e impactando en la calzada de la autovia A-7 que transcurre por debajo.
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Trayectoria seguida por los vehiculos accidentados que se intercepta mediante la barrera dinamica
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I

Trayectoria aproximada seguida por vehiculos accidentados
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Perforacion de anclajes "de monte" para soporte de los postes mediante patin perforador
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Colocacion anclajes laterales. Cable doble @ 18,5 mm L= 6m.
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Colocacién de postes y red de anillos de acero
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Posicion aproximada de las dos barreras dinamicas dentro de la rotonda
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Colocacién de postes y red de anillos de acero
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Vista de la barrera principal. 1.500 Kj. H=5m.
Altura postes 6,5 m. Longitud 22 m. sin postes intermedios
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Vista barrera lateral 1.500 Kj. H=4m. Longitud 13 m
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Vista frontal y detalle de barrera principal
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Vista frontal del conjunto de las dos barreras.




Instalacion Barrera Dinamica 1.500 KJ
Proteccion frente a impacto de vehiculos
Rotonda Las Gavarras (Autovia T-11) (Tarragona)

Vista frontal del conjunto de las dos barreras.
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Detalle de las dos barreras.




Instalacion Barrera Dinamica 1.500 KJ
Proteccion frente a impacto de vehiculos
Rotonda Las Gavarras (Autovia T-11) (Tarragona)

Vista frontal del conjunto de las dos barreras.
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Detalle frontal del conjunto de las dos barreras.
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