DOSSIER FOTOGRAFICO:

TRATAMIENTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES

Subestaciér] eléctrica
Tolox (MALAGA)
(Junio-Julio 2.007)

Principales actuaciones realizadas:

507 m.I.  Bulén activo GEWI @ 32 mm. L =9,5m (22,3 Tm)
1.800 m2 Malla de triple torsion (8x10-16).
150 m2. Red de cable de acero (300x300 mm.)



Estabilizacion taludes con red de cable
y bulones activos
Subestacion eléctrica deTolox (Malaga)

Vista general del talud estabilizado mediante red de cable de acero y bulones activos
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Detalle del talud estabilizado con malla de triple torsién, como paso previo a la
colocaciéon de lared de cable y larealizacion de bulones activos




Estabilizacion taludes con red de cable
y bulones activos
Subestacion eléctrica deTolox (Malaga)

Detalles general del talud estabilizado mediante red de cable
de acero y bulones activos
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Trabajos de tesado de bulones mediante gato hidraulico
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Trabajos de tesado de bulones mediante gato hidraulico
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Detalle del desprendimiento y de la posterior
estabilizacion con red de cable de acero
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Detalle del desprendimiento y de la posterior
estabilizacion con red de cable de acero
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