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DOSSIER FOTOGRAFICO:
TRATAMIENTO DE TALUDES
LINEA DE RED DE ANCHO METRICO PRAVIA-SAN ESTEBAN
P.K. 3+680/3+800
(ASTURIAS)

Principales actuaciones realizadas: @ P
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Malla de triple torsion tipo 8x10-16 reforzada / *-: i |

Red de anillos de acero L

Bulon de anclaje de 25 mm. ( S eeee]

Barrera estatica H = 2 m. No womeen
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de talud
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Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800

Estab

Pravia-San Esteban (ASTURIAS)

Trabajos de colocacion de malla previos a su refuerzo con

bulones y cable de acero




Estabilizacion de talud
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)

Detalle de los taludes una vez acabados los trabajos de
refuerzo de la malla con bulones y cables de acero
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Estabilizacion de talud TALUD

Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800 Eacon
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)
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Bulones GEWI @ 25 mm (L=1,5 m)

Cuadricula 4 x 4 m.

Detalle del talud una vez acabados los trabajos de estabilizacion con malla de triple torsion (8x10 cm.
de escuadriay 2,7 mm @) reforzada con bulones GEWI @ 25 mm (L=1,5m) y cable acero @ 12 mm.




Estabilizacion de talud
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)

Detalle del talud una vez acabados los trabajos de estabilizacion con malla de triple torsion (8x10 cm.
de escuadriay 2,7 mm @) reforzada con bulones GEWI @ 25 mm (L=1,5m) y cable acero @ 12 mm.
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Estabilizacién de talud GEO
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800 ;’I;M&UD
Pravia-San Esteban (ASTURIAS) iR izALn

Bloques de la parte superior estabilizados con
malla de triple torsion v red de anillos de acero




Estabilizaciéon de talud
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800

Pravia-San Esteban (ASTURIAS)
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Blogues de la parte superior estabilizados con
malla de triple torsion y red de anillos de acero
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Estabilizacion de talud
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)
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CARACTERISTICAS DE LA RED:

Carga min./media de Rotura: 320/349 kN*

Carga min./media Unitaria: 100/109 kN/m?2

Carga min./media Rotura Traccién: 180/187 kN/m
Carga Unitaria Trabajo (Fs = 1,67) 65 Kn/m2
Masa/mz(x7%): 2.07 kg/m?
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Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800 ESTBLIZACON
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)
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Bulones GEWI @ 25 mm (L=3m)
Cuadricula aprox. 4 x 4 m2.
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Detalles de lared de anillos de acero




Estabilizacion de talud
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)

Vista general de la zona superior estabilizada con malla de triple torsion y red de anillos de acero
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Estabilizacién de talud TALUD

Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800 ESTBLIZACON
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)

Detalles de la tension de lared de anillos de acero en cabecera del talud




Estabilizacion de talud GEO
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800 TALUD
Pravia-San Esteban (ASTURIAS) e

Vista de la barrera estética desde la parte superior del talud
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Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800 ESTBLIZACON
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)

IPN-140 H=2m.
Equidistancia 5 m.

Detalles de la barrera estatica




Estabilizacion de talud
Linea Red de Ancho Métrico PK 3+680/800
Pravia-San Esteban (ASTURIAS)

Vistas de barrera estética, malla cableada y red de anillos de acero.
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